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Maximale deutsche Wertschöpfungstiefe 

Deutsche regionale Dienstleister:

- Kunststoffspritzguss

- SMD und THT-Platinenbestückung

- Shunt und Klemmenherstellung 

Professionelles Qualitätsmanagement 

(3,5MA) mit schnellen und kurzen Wegen

Vollautomatisierte Fertigung- und Prüfanlage

Fertigungskapazität von 800.000 Zählern/a

Jeder (100%) Zähler absolviert MID-Prüfung 

Die eBZ GmbH
Made in Germany 
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Zulassung 11.02.2016 mit 730d-Speichertiefe

64 Varianten für den Ersatzbedarf von          
42 Millionen Zählern

Zweitarif- oder kostengünstiger Eintarifzähler

Zwei getrennte interoperable 
Datenschnittstellen (Info & MSB)

Über 1,3 Millionen DD3 in deutschen 
Stromnetzen

die moderne Messeinrichtung DD3
für den Einsatz bis 100A 
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DD3 als mME+
Kommunikation 

- Freigegeben für TAF1, 2, 6

- TAF2 nur mit Stundenwerten

- Kompaktprofil für TAF7 

Wireless MBus-Adapter
(zugelassen nach PTB 20.1 und 50.8)

RS485 mit TLS-Verschlüsselung
(eBZ lässt zzt. den BAB-OKK von DNT zu)

DD3 mit integrierter Kommunikation

MD3 mit MeDa@home-Platine (zugelassen)

WD3 mit wireless MBus-Platine (zugelassen)

RD3 mit LoRaWAN-Platine (zugelassen) 

Herausforderungen:

- Sichtbarkeit der Daten für Endkunden

- Sicherung des Adapter (Manipulation) 

- Sicherung des Anschlusssteckers (Manipulation)
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Typisches Einkaufsverhalten 

Auswahl elektronischer Produkte

Kleinbestellungen: 

Schraubendreher, 

Sicherheitsschuhe, 

Arbeitshandschuhe, …..

Hochwertige Wirtschaftsgüter: 

Kabel, Ortsnetztransformatoren, 

Kabelmuffen & Stromzähler !!!

35€

1.000 x 35€ = 35.000€

Mögliche Folgekosten im Fehlerfall: 

- Ersatzbeschaffungen

- Terminvereinbarungen

- Montagen 

- EDV Eingaben

- Diskussionen über fehlende Zählerstände
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PreisPreis

QualitätQualität

FunktionalitätFunktionalität

• zugelassene Muster

• Messgenauigkeit

„Blindflug“

• Garantieversprechen

• Vertragsklauseln

„Professionelles QM“

• Produkt-/Bauteilanalyse

• Audit des Herstellers

• Audits bei Vorlieferanten

• Stresstest

• Stabilitätstest

• Langzeittest

• …………….

• Risikoanalyse !

Beispiel moderne Messeinrichtung
Das Spannungsdreieck

passiv
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Risikoanalyse 
Bestandteil des QM nach DIN ISO 9001 bei eBZ

Die Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse (FMEA) ist eine Methode zur Analyse von Fehlerrisiken. 

Sie dient der systematischen Risikoanalyse bei komplexen Systemen oder Prozessen
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Theoretisch 
- Berechnung der FIT-Raten

- Berechnung der MTBF-Zeit

- Betrachtung nach Siemens-Norm

Praktisch

Lebensdauer und Messbeständigkeit
Theorie vs. Praxis

Nachteile:

- Berechnung beruhen auf Annahmen

- Betrachtung haben Ungenauigkeiten

- Große Differenzen zwischen 

Best Case und Worst Case

- Suchen nach Schwachstellen

- Stresstest bis Lebensende 

- Definition von Prüfungen

Nachteile:

- eventuell mit externen Dienstleistern 

- kostet Arbeit, Zeit und Geld

Umdenken bei der Fehlerbetrachtung:

- Ferarriszähler altern und messen dann in einigen Betriebspunkten zu ungenau
- Elektronische Zähler altern, aber nur ein Bauteil wird den Funktionsausfall hervorrufen
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Lebensdauer-Messbeständigkeitsprüfungen
Erfahrungen => Ausrichtung der eBZ

Erfahrungen*:

- Status Quo aus der Automobilindustrie

- QS-Testempfehlungen vom Fraunhoferinstitut

- QS-Erfahrungen aus den Test nach VDE 

- QS-Erfahrungen aus Prüfungen „end of life“

- Arbeitsdiskussionen um Prüfprozesse mit CSA Bayern, Strasskirchen

- Arbeitsdiskussionen um Prüfprozesse mit Trainalytics, Lippstadt

* beruhen auf Teilergebnissen und Erfahrungen aus über 20 Jahren QS aus der 

Elektronikindustrie. Sämtliche Betrachtungen sind eine Zusammenfassung der 

QM-Abteilung der eBZ GmbH
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DD3 Praxistest

Temperatur-Schock

Eckpunkte: 

- 5 Prüflinge

- 500 Zyklen

- -40°C und +70°C

- Wechselzeit <10s

- Haltezeit 30min

- Dauer 21 Tage 

Fazit:

- Guter Belastungstest für die 

Aufbau- und Verbindungstechnik 

(Grundtest im Automotivbereich)
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DD3 Praxistest

DIN EN 62059-32-1

Eckpunkte: 

- 1.000h

- max. V, A und Temperatur 

Fazit:

- nach 2.000h Fehler <0,1% (Imax)

Nachteile:

- nur ein Testgerät 

- Schieflast bei +55° oder +70°

(Faktor 3,5 bei 1.000h)

- geringe Belastung
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eBZ Lebensdauerprüfung > 24 Jahre
Künstliche Alterung in Kombination

Nr. Art Ausprägung Dauer für 24 Jahre Lebensdauerberechnung

1
Temperaturwechsel
(DIN EN 60068-2-14)

Haltezeiten 1h je Temperatur,
-25°C/+55°C, Umtemperierung in 
30 min.

115 Zyklen / 14 Tage Lebensdauer nach Arrhenius

2
Feuchte
(DIN EN 60068-2-78)

+40°C/93% r.F. 21 Tage (500 h)
Lebensdauer nach Hallberg-
Peck

3
Thermische Alterung
(DIN EN 60068-2-2)

+70°C 55,7 Tage Lebensdauer nach Arrhenius

4 Auswertung
Metrologie, Funktion, optische 
und mechanische Eigenschaften

Gesamtdauer 90,7 Tage
Gesamtlebensdauer:
24,18 Jahre

Eckpunkte: 

- 30 Zähler

- Betriebsbereit
1. Temperaturwechsel

2. Feuchte

3. Thermische Alterung mit 70°C
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30 Zähler DD3 im Klimaschrank

eBZ Lebensdauerprüfung > 24 Jahre
Prüfanordnung
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Metrologische Auswirkungen nach den einzelnen Alterungsschritten

eBZ Lebensdauerprüfung > 24 Jahre
Metrologische Ergebnisse 
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- 30 DD3 haben bestanden (<0,5%, Imax) 

und zeigen keine Bauteilausfälle

- 30 Zähler sind eine repräsentative 

Anzahl

- Temperaturwechsel, Feuchte, Wärme in 

der richtigen Kombination

- Metrologische Prüfungen nach jedem 

Alterungsschritt zeigen den Stressfaktor

- Metrologische Ergebnisse lassen nicht 

auf Drift in die Messungenauigkeit 

schließen, sondern ein kompletter 

Funktionsausfall durch ein defektes 

Bauteil ist wahrscheinlicher.

eBZ Lebensdauerprüfung > 24 Jahre
Unser Fazit
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eBZ Zertifikate
Thüga Klimatest 2020

Eckpunkte: 

- 10 Prüflinge

- Feuchte: 95%

- Max. Temperatur

- Zeit: 506h

- Displaybegutachtung

- Metrologiemessung

- Schnittstellenprüfung

Fazit:

- Gute Ausrichtung 

- Max. 55 oder 70°Celsius?
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CSA Prüfbericht nach 

EN 50470-1:2006+A1:2018 

11 Seiten

CSA Test nach

IEC62052-31:2015 / 

EN62052-31:2016 

(Safety Norm), 97 Seiten

Die EN 50470:2018 muss bis zum 

27.08.2021 im EU Amtsblatt 

veröffentlich werden 

eBZ Fazit zur Safety Norm: 

bereits heute schon „Stand der Technik“

Nach Veröffentlichung müssen Zähler-

Zulassungen nach neuer Safety Norm 

erfolgen. 

Für bestehende Zähler-Zulassungen 

ist eine Übergangsfrist von 5 Jahren 

wahrscheinlich.

eBZ Qualitätsanforderungen
Safety Norm

Die EN 62052-31:2016 (Safety Norm) ist bereits gültig für national zugelassene Zähler (RLM, 

Hutschiene, …)

Zähler mit MID-Zulassung werden zukünftig auch die erweiterten Sicherheitsbestimmung zum Schutz 

der Endverbraucher und Monteure einhalten müssen.
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Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit

DD3 modere Messeinrichtung

MD3 mit MeDa@home-Platine

WD3 mit wireless MBus-Platine

RD3 mit LoRaWAN-Platine  


