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AGENDA
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1. Beständigkeit und Messverhalten unter Erdgas und Wasserstoff

2. Manipulation und Schutzmöglichkeiten

3. Anbindung von BGZ an SMGW
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ANTEIL H2 ?

Brennwert Wasserstoff ~ 1/3 zu Erdgas

Für eine legale Abrechnung muss der Anteil H2 ~konstant sein damit 

der Brennwert stabil ist.

mit zunehmendem Anteil H2 müssen für bestehende Messstellen 

größere Gaszähler und Thermen installiert werden.

Fazit: für bestehende Gasnetze wird der Anteil H2 gering sein oder der 

Wasserstoff wird methanisiert.

Für industrielle Anwendungen, z.B. Stahlerzeugung wird es 

voraussichtlich eigene Leitungen/Netze geben.
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HYDROGEN
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Technische Daten

Erdgas Wasserstoff Luft

Dichte ρ Kg/m³ 0,8 0,09 1,293

Brennwert Hs kWh/m³ 10 3,5 0

Wärmeleitfähigkeit λ W/(mK) 0,0341 0,186 0,024

Schallgeschwindigkeit v m/s 430 1284 343

Dyn. Viskosität ƞ µPa s 10,2 8,4 18,2

Zündfähiges Gesmisch % in air 4,4 – 16,5% 4 – 77 % -

Density at 0°C and 1,01325 bar = 101,325 kPa

Calorific value
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BGZ - KOMPATIBILITÄT ZU WASSERSTOFF
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hinsichtlich der Konstruktion

Die verwendeten Materialien sind 

unter Wasserstoff beständig.

Embrittlement in low-alloy steels with great hardness

The risk of material fatigue is low because the load is constant and low

Versprödung bei niedriglegierten Stählen mit großer Härte.

Das Risiko der Materialermüdung ist gering weil die Belastung konstant und gering ist.

Das volumetrische Meßprinzip ist 

unabhängig von der Gasart.
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MEßVERHALTEN
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MEßVERHALTEN

Der vorläufige Abschlussbericht von DVGW+PTB zieht das erfreuliche Fazit:

„Die Ergebnisse zeigen, dass Haushaltsdruckregler und Balgengaszähler grundsätzlich für 

eine Einspeisung von bis zu 30% Wasserstoff in das Erdgasnetz geeignet sind.“
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EU Type-examination certificate for BK-G…M/C/A

DIN EN437 Norm für Prüfgase für Gasgeräte

Gruppe E (≈ H gas), G222: H2 = 23%; Gruppe a, G112: H2 = 59%

DVGW G 262, ..siehe G260 Gasbeschaffenheit

DVGW G 260, Tabelle 2 – 1. Gasfamilie: H2 Volumenanteil bis 60% (up to 1995)

However metrological performance to be tested..

BMPB + TR ZU BGZ MIT WASSERSTOFF

Technische Richtlinie G19 PTB

Anteil XH2 ≤ 5%:

MID Gaszähler beliebiger Technologie können

eingesetzt warden.

Anteil XH2 bis 10%:

MID Gaszähler benötigen eine

Unbedenklichkeitsbescheinigung des 

Instromentenherstellers

Anteil XH2 ≥ 10%:

Neben der Herstellerbescheinigung ist zusätzlich

noch eine Unbedenklichkeitsbescheinigung der 

PTB erforderlich.

Revision G19 PTB in Bearbeitung
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Zusammenfassung und Ausblick (1/2)

Mechanische Gaszähler sind für den Einsatz für Wasserstoff geeignet.

..können gemäß PTB TR G 19 bis 10% H2 auf Basis einer Herstellererklärung eingesetzt werden

Für höhere H2 Anteile kann die PTB Unbedenklichkeits-bescheinigungen erstellen,

sobald entsprechende Testanforderungen und Ergebnisse vorliegen.

Projekt: NEWGASMET Start Q4-2019    BK-G4 V2

https://newgasmet.eu/

Die metrologischen Eigenschaften, also das Messverhalten und die Messstabilität

müssen noch untersucht und nachgewiesen werden.

PTB Germany

ISSI Italy

CMI Czech Republic

https://newgasmet.eu/
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VISION
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MANIPULATION

Schutz gegen Manipulation von Balgengaszählern
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MANIPULATIONSERKENNUNG AM ZÄHLWERK
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Darstellung nach mechanischer Manipulation 

z.B. mit Schraubzwinge
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MANIPULATIONSERKENNUNG AM ZÄHLWERK
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Option

Zählwerkskappe aus 

zerbrechlichem Material

+ Das Zählwerk kann nicht ohne

sichtbare

Zerstörung demontiert werden

- Bei Nacheichung ist

Ersatzkappe erforderlich



Honeywell Confidential - ©2021 by Honeywell International Inc. All rights reserved.

P3S – DESIGN 
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3D - Form

Die Prägung des 

Herstellers wird mit 

einer speziellen 

Zange angebracht

Data Matrix Code

Lasermarkierung liefert 

eindeutige Plomben-ID 

(Seriennummer)

Rohrniet (Aluminium)

Wird nach erfolgreicher Eichung 

der BGZ mit Hilfe einer 

Spezialzange umgeformt

Secure Marker

Versteckt in Kunststoffmaterial
P3S SMART Function

P3S SMART Function

Design 

basiert 

auf der P3

Im Prinzip kann der Matrixcode kopiert und 

auf eine gefälschte Plombe gelasert 

werden, aber das muss für jeden Zähler 

einzeln gemacht werden! Jede Plombe hat 

eine eigene, eindeutige Seriennummer. 

Dies bedeutet für die Manipulierenden 

einen wesentlich höheren Aufwand (Zeit, 

Ausrüstung etc.) als bei der Verwendung 

von Bleiplomben (Massenware)!

Smart Seal P3S wird aus einer speziell 

entwickelten Kunststoffrezeptur hergestellt und 

der Anteil an Secure Marker liegt im ppm-Bereich. 

Dies kann kaum nachgeahmt (gefälscht) werden, 

und wenn, dann nur mit immensem zeitlichen, 

finanziellen und technologischen Aufwand.
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SMARTE GASMESSUNG

Anbindungsmöglichkeit an SMGW
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Gaszähler mit AE5 und KA

Konfiguration

Gateway

Balgengaszähler

mit Absolut-Encoder

Kommunikationsadapter

ACM 5.6 M-BUS RADIO
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Absolute-ENCODER Communication Module

Kommunikationsadapter

▪ Plug & Play

▪ wireless M-BUS OMS 4.1.2 Mode 7

▪ Registrierperiode täglich

▪ Auslesen alle 16 Minuten

▪ Senden alle 4 Minuten

▪ fertig parametriert geliefert, keine 
Parametrierung nach Lieferung

▪ Batterielebensdauer 20 Jahre

ACM 5.6 M-BUS RADIO

Baumusterprüfbescheinigung wurde im März 2020 erteilt.
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