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Wireless Metering — Anwendungen auf Basis von

wireless MBus und LoRa
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Prufstellendienstleistungen

Endprifung und Endfertigung
von intelligenten Messsystemen

Montage - und
Servicedienstleistungen

DZG.de
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Dienstleistungen - Leistungsspektrum
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Einordnung der Funktechnologien
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Einordnung der Funktechnologien
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Reichweite
Modulation

Frequenzband

Ubertragungsrate
Spreitzfaktor
Ubertragungsgeschwindigkeit
Bandbreite

Datenlangen

Sendeleistung

FSK

868 — 870MHz
(Betriebsart T und C 868,950 MHz)

66666 Bits/s (Betriebsart T)
2
100 kc/s
100 - 140 kHz
255 Bytes

Max. 14 dBm

LoRaWAN'
2—-15km
Chirp-Spread-Spectrum, FSK

868 MHz
(Subbdnder 863 — 870 MHz)

250 - 50.000 Bits/s
7,8,9,10,11,12
350 kc/s — 600kc/s
125 kHz, 250 kHz, 500 kHz
51 Bytes — 222 Bytes

Max. 14 dBm (mgl. 20 dBm)

Asymmetrische Verschliisselung auf AES Basis AES Verschlisselung mit 2 individuellen
128 Bit Schlissel auf der Applikation und
Netzwerk Schicht
Zusatzliche Verschlisselungen moglich

DZG.de %

Eingebaute Sicherheit
auf der Applikation Schicht
(Encryption Mode 7 : Rolling - Key Verfahren)

Vergleich LoRa & wireless MBus

Seite 8 /22.09.2023
Johannes Ederer




Deutsche Zahlergesellschaft

1.
2.
3. Anwendungsbeispiele

4.



T -‘ T -' T ‘ -' a ®
Lt LoRaW/N
LoRa-
Backend

Zahlerdatenversand mittels Seite 10/ 22.00.2023

Johannes Ederer



= NeoloT
4
Device CCAOESFFFE049ACF ety _ ol }
. . + CCAOESFFFEO49ACF s el Export
] W

Timestamp Device ki FRot  Paylosd Uplink Counter Spreading Fac Tran Pow ay Signal St nstant Packet Error Rate Relay Latitude Relay Longitude
582022 120¢ CCAOESFFFEO4SACF 8 54101 124 44 D
202212 FEO4! 444 )
443 0
442 1 ]

Beispiel aus der Praxis mit
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LoRa via SMGW

GWA mit LoRa
Backend
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Liegenschaft Zertifizierte Gateway Stadtwerk

Verwaltungsstelle

GWA

LoRa Gateway SMGW /

Tektelic Micro/ /

Tektelic Macro
LMN
UDP Packet MaaS CLS
Forwarder Proxy HAN / WAN -
» N =
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EMT passiv /’

Quelle: meterpan.de
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Smart Metering - Anbindung von LoRaWAN an ein SMGW Seite 13/ 22.00.2023
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wireless MBus Mode 7
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. Integration eines Zahlers
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Modbus
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Kommunikation /’

nach FNN Lastenheft '

Kommunikationsmodule fur die Hutschiene
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Wechselstromzéhler
WS7412.1T

Wechselstromzéhler

WS7412.1T

24001005

230V 50Hz 5
0,2-5(60)A 24001005
2017 KL.B 230V 50Hz
-25°C ... +55°C 0,2-5(60)A

C€ Mm17]| 1948 2017 KLB

DE MTP 17 B 006 MI-003 P -25°C ... +565 C,
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Eigentum des Messstellenbetreibers
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Vielen Dank fir lhre Aufmerksamkeit

Noch Fragen?
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Johannes Ederer
Embedded Softwareentwicklung

Telefon: +49 3301 854-402
Telefon Mobil: +49 152 22854 193
E-Mall: johannes.ederer@dzg-metering.de

Internet: http://www.dzg-metering.de Metering GmbH

DZG Metering GmbH

Heidelberger Stral3e 32
16515 Oranienburg
Standort Regensburg:
Franz-Mayer-Stral3e 1
93053 Regensburg

DZG.de
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