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Aus dem Tagebuch eines 
GWA-Entwicklers
Das Niederspannungsnetz schlägt zurück. 
Messen und Steuern im 
Niederspannungsverteilnetz
Christian Schröder/Georg Baumgardt



Systemüberblick (vereinfacht)

2 Oktober 25 | IVU Informationssysteme GmbH

Das IVU-Angebot
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Warum haben wir das gemacht?

 MaaS 2.0

 Mehr Transparenz GWA, EMT, 

 Schnittstelle MDM

 Schnittstelle ERP

 Stammdaten-Verknüpfungen zwischen 
Zähler, CLS, SMGW, Kundenzugangsdaten

 Prozessdaten (Messwerte, Logs)

 Störungsmanagement

 Alarmierung

 Assistent für Gerätebestellungen

 Wissensdatenbank

 Netzcockpit

 Kundeninteresse an schlanker Lösung

 Erfahrung aus Forschungsprojekten
(interconnect, disego)

 IT-Infrastruktur (Eh-da-Kosten)

 Sinnvolle Ergänzung und Verwendung von 
(hochaufgelösten) Messdaten

 Erkennung von 
Betriebsmittelüberlastungen

 Transparenz im Verteilnetz
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MaaS & Netzcockpit



Blick ins System - Netzcockpit

4 Oktober 25 | IVU Informationssysteme GmbH

MaaS & Netzcockpit



Blick ins System - Netzcockpit
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MaaS & Netzcockpit



Blick ins System - Netzcockpit
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MaaS & Netzcockpit



Tagebuch
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GWA und CLS

 Zeitachse

 Ab 2020

 Steuerboxen mit Relais

 Förderprojekte

 Interconnect (abgeschlossen)

 Disego (noch aktiv)

 CLS-Kommunikationsadapter

 Energiemanager EEBUS/CLS.EEDI

 Rollout von > 1.000 Wirk-CLS Geräten 

 Disclaimer
 Kein Bashing von bestimmten Akteuren/Herstellern 

 Meine rein subjektiven Eindrücke

 Falsche Eindrücke können entstanden sein

 Manche Probleme können bereits gelöst sein

 Manche Probleme könnten mit neuen 
Spezifikationen (TR, FNN) oder Updates gelöst 
werden

 Soll der Einordnung / Diskussion dienen



Tagebuch
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GWA und CLS

 Erste Geräte hatten JSON-REST API Schnittstelle

 100% herstellerspezifisch

 Einfach zu verstehen

 Einfach zu implementieren

 Wurden alle eingestampft

 Danach kam die FNN STB

 Komplexes Protokoll (ohne erkennbaren Mehrwert)

 Nicht immer Konfigurationstool verfügbar

 Trotz Standard FNN LH Unterschiede

 Version 1.3, 1.4, (1.5)

 Herstellerspezifische Unterschiede

 Dann wurde CLS.EEDI für EEBUS eingeführt

 Letzter Schrei: Steuern über EEBUS aus SMGW (SAF)



Tagebuch
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GWA und CLS

 Trennung der Netze CLS und HAN

 Nutzung der HAN/CLS-Schnittstelle 
problematisch

 HAN/CLS kombiniert vs. integriert

 LAN (Fritzbox) nicht möglich

 Sicherheitsverletzung

 Reboot nötig

 Buchse belegt durch Energie Manger

 Was ist mit TRUDI?Belegung



Tagebuch
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GWA und CLS

 Trennung der Netze CLS und HAN

 Nutzung der HAN/CLS-Schnittstelle 
problematisch

 HAN/CLS kombiniert vs. Integriert

 LAN (Fritzbox) nicht möglich

 Buchse belegt durch Energie Manger

 Was ist mit TRUDI?

 Switch als weiteres Kästchen?

 Herausforderung 1:n Metering



Tagebuch

11 Oktober 25 | IVU Informationssysteme GmbH

GWA und CLS

 Häufiges Anmelden an der HAN-Schnittstelle 
durch HEM

 Eintrag ins Systemlog 

 Push Meldung an GWA 

 Performance des SMGW geht nach Süden

 Lücken in der 15-Minuten Zeitreihe des 
Zählers   

 24h Neustart des SMGW



Tagebuch
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GWA und CLS

 Zurückhaltung bei SMGW-Herstellern hinsichtlich

 Anzahl möglicher Zähler/TAF/CLS 
Kombinationen

 Minimal mögliche Ausleseintervalle

 Wunsch der HEM-Hersteller

 Sekundenwerte

 Viele Werte

 Erwartung GWA/EMT

 Keine Fehler im Log und Messwertliste

 Konfigurierbarkeit jederzeit möglich

 Performance gleichbleibend

 -> Zurückhaltung bei Konfiguration



Tagebuch
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GWA und CLS

 Anzahl abrechnungsrelevanter TAFs beeinflusst 
Antwortzeitverhalten des SMGW

 Teilweise Schwierigkeiten 
Konfigurationsanpassungen vorzunehmen bei 
SMGWs mit „Historie“

 5 … 40 Minuten für Konfigurationsupdate



Tagebuch
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GWA und CLS

 KAF Terror

 Wirklich nötig? - Aktiver EMT bei allen 
Profilen dieselbe Instanz?

 Aufwand GWA: EMT wechselt 
Endpunkt/Zertifikat

 Zusatzaufwand HKS3: Mit teilweise 
Konfigurationsanpassung im CLS-Gerät



Tagebuch
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GWA und CLS

 CERT Pinning = 100% sicher!

 Cert Pinning Zustand nirgendwo ablesbar

 Bei Tausch des SMGW muss CLS komplett 
zurückgesetzt werden

 Manche CLS-Geräte sind im Cert-Pinning
Zustand selbst durch den Hersteller nicht 
rücksetzbar



Tagebuch
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GWA und CLS

 Mein Lieblings-Totschlagargument

 Warum wird das gelogged/nicht gelogged?

 Komplizierter HAN-Daten-Abruf

 Warum braucht das CLS einen Power-Reset?



Tagebuch
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GWA und CLS

 Lastspitze TAF-7

 Lieferzeitpunkt fix – kein Fenster

 Rest des Tages kaum Last

 Ungünstig für Systembetrieb



Tagebuch
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GWA und CLS

 ERP-GWA Schnittstelle

 Funktioniert so semi

 Viele fehlerhafte Konfigurationen

 Mangelnde Rückmeldung von GWA an ERP

  Hoher Supportaufwand



Tagebuch
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GWA und CLS

 GWA-Wechsel kompliziert

 Bei Mobilfunk APN und GWA-Wechsel

 Kein standardisiertes Verfahren -> bilaterale 
Abstimmung

 Mobilfunkbetreiber

 Kunde & IT

 2x GWA & IT

 Interesse des abgebenden GWA 
überschaubar

 IPv6 als zukünftiger Standard, Smart Meter 
Deutschland APN?

A

B



Tagebuch
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GWA und CLS

 Sonstiges

 Mechanische Integrationsprobleme 
HEM <-> 3. HZ 

 Kabel

 Biegeradien

 Wechsel des EEBUS-HEM durch Kunde

 Keine Lokale Schnittstelle bei CLS

 Standardisierte Schnittstelle zu MSB

 Netzzustandsdatenerfassung problematisch 
bei MFH mit wmbus Compactprofil 

 90s Sendezyklus (Momentanwerte?)

 60s Netzzustandsdaten

 Bereitstellen von TAF-14 Daten nur für HEM 
(lokale HAN-Schnittstelle) ohne Versand an EMT 
nur bei einem SMGW bald möglich



„Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit“
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Christian Schröder - Geschäftsführer

IVU Softwareentwicklung GmbH

Persönliche Kontaktdaten:
Regensburger Straße 36 | 93133 Burglengenfeld
Telefon: +49(0)9471/30 73 237 | Mobil: +49(0)175/70 39 338

Telefax: +49(0)9471/30 73 239
eMail: cschroeder@ivugmbh.de

Web: www.ivu-software.de
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Geschäftsführer: Julian Stenzel, Christian Schröder | Prokurist: Heiner Kloppe
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