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Antennenkonzepte für Smart Meter Gateways



Was ist die Herausforderung?
• Es geht nicht um den Empfang sondern um das Senden
• Bidirektionale Kommunikation: 

• Gateway ↔ Basisstation
• Beide Richtungen: Senden und Empfangen

• Leistungsunterschiede
• Basisstation: > 12 Watt @450MHz ///   > 100 Watt @LTE Public
• Gateway: ca. 250 Milliwatt

• Herausforderung: Signal an Basisstation zurücksenden
• Lösung: die richtige Antennenlösung

Empfangen

Senden
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Häufige Missverständnisse

• Schlechter „Empfang“ ≠ Antennen mit 
mehr Gewinn

• Antennen sind passive Bauteile
• Antennen mit hohem Gewinn: 

• horizontal und/oder vertikal gerichtet 
• Nicht ideal für Smart Meter im Keller

• Verlust von Reflektionen

• Bessere Wahl: Antennen mit niedrigem 
Gewinn (2dbi / 0db)

• Omnidirektionale Strahlung (Donut förmig) 
• Gute Eignung, um aus dem Keller zu senden
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2dBi

5dBi



Koaxialkabel und ihre Bedeutung

• Korrekte Kabellänge verwenden!
• Vermeidung von Kabelaufwicklungen:

• Sie bauen eine Mantelwellensperre!
• unnötiger Verlust durch zu viel Leitung

• Einhaltung des Biegeradius
• Schädigung und erhöhter Verlust/ 

Leistungsausbruch aus dem Kabel
• Schutz vor starken EMV Feldern:

• Beispiele: Hochleistungs-Trafos, Netzteile
• Kürzeres Kabel = Geringerer Verlust

Kabeltyp Dämpfun
g pro 

Meter

Dämpfun
g bei 5m

Durch-
messer

Biege-
radius

RG178 1,40dB 7,00dB 1,80mm 18mm

RG174 1,00dB 5,00dB 2,08mm 20mm

RG58 LL 0,35dB 1,75dB 5,0mm 25mm

LMR240 0,22dB 1,10dB 6,1mm 29mm

Kabeltyp Dämpfun
g pro 

Meter

Dämpfun
g bei 5m

Durch-
messer

Biege-
radius

RG178 1,03dB 5,15dB 1,80mm 18mm

RG174 0,75dB 3,75dB 2,08mm 20mm

RG58 LL 0,25dB 1,25dB 5,0mm 25mm

LMR240 0,173dB 0,865dB 6,1mm 29mm

Verlust bei 800MHz

Verlust bei 450MHz
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Richtiger Einbauort und Auswahl der Antenne

• Mit Messgeräten testen Sie nur den Empfangspegel
• Nur Empfang wird gemessen, nicht Rücksendung
• MiMo-Geräte ≠ SiSo-Gateway

• “Premium“ Antennen nicht am selben Einbauort sondern 
abgesetzt vom Zählerschrank!

• Lösung: Wahl des richtigen Einbauortes und der korrekten 
Montage
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Antennen – montiert am Zählerschrank

• Vorteile:
• Abdeckung von 80% der Einbaufälle
• Flexible Montageoptionen 

(Klebepad oder Schrauben)

• Kabeloptionen:
• 3m RG174 Kabel
• 1,5m RG178 Kabel (dünnes Kabel, 

einfache Durchführung durch 
Türspalt)

• Keine Verlängerung möglich!
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Antennen – abgesetzt vom Zählerschrank

• Eigenschaften:
• Etwas höherer Gewinn
• stärker gerichtete Abstrahlcharakteristik
• Abgesetzte Montageoptionen: z.B. Lichtschacht 

oder Hausflur
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PUC ANTENNAS & EQUIPMENT GMBH

Isaac-Newton-Straße 3 59423 Unna

Telefon: + 49  2303 902 88 15

Mobil: +49 176 72 15 97 11

Telefax: + 49  2303 902 88 27
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Wir bieten für alle unsere Kunden kostenlose Einbauschulungen 
an! Sprechen Sie uns gerne an. 
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