Test it, Roll’ it, Prove it - § 14a live erleben!
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Test it

TMZ pruft herstellerunabhangig Zusammenspiel zw.
Sensoren, SMGws und Steuerboxen

— O

0000

Erarbeitung End-to-End-Prozesse auf dem Prifstand:
¢  LMN-Sensoren (LKS1) L
*  LMN-Sensoren (LKS2)
+ SMGw
* SMGwWA — MDM und CLS

Testfallspezifikation Steuerbox

Funktionale und Konstruktive Merkmale

dynamische Testfallspezifikation:

e Zahlervariante (SLP, SLP-4Q, Grid.)
» Steuerung mittels Relais
« Steuerung mittels digitaler Schnittstelle

Erfahrungen aus z.B. Forschungsprojekten, Reallaboren
und Netzzustandsermittlungen liefern wertvolle use
cases

aus Use cases werden test cases
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Lastenheft Steuerbox

Funktionale und konstruktive Merkmale

VDE NI
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Test it

11.4.4.8 ST_SANF_N_00220 e Testsuite: Messwerk - GRID + FNN-STB
Zusammenfassung: Es wird gepruft, ob die Steuerbox eine TCP/IP-basierte e ifi .
Kommunikation mit der steuerbaren Einheit ablehnt, wenn beim * ungultiges Zertifikat wird gesendet
TLS-Handshake ein unguitiges Client-Zertifikat Ubertragen wird. Die o
Steuerbox ist in diesem Testfall der TLS-Server. Die steuerbare STB muss ablehnen

Einheit ist in diesem Testfall der TLS-Client.  STB erkennt ,fehlerhaftes” Zertifikat nicht
TestLink ID/NVersion: STB-600/1 .
Anforderung: STB_0427 « Testfall nicht bestanden!
Schnittstelle_STB:
Apsg_énge:
E:gggg,e: «  STB nicht FNN-konform
Ausgabe:
Prufziel: Negativ
Vorbedingungen:
Nr Prufschritt Aktionen Erwartete Ergebnisse
~  bestanden
mmmmﬂz
R el i .. DASAER - B nicht bestanden

Thiringer Mess-
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Test it

Wert == Value, Toleranz 1%
scaler_unit struct mit unit ==
44 (Hz), Scaler <= OxFF (-1)

Es wird ein Es wird ein Erwartet
SML_GetProcParameter- SML_GetProcParameter- SML_GetProcParameter-
Request zum Zugriff auf Response mit folgendem Response empfangen.
folgendes Cosem-Attribut Cosem-Attribut - Inhalt Value: Freguenz = 5000
erstelit: erwartet: Frequenz_Scaler = -2
LogicalName 01 0D OE 07 00 |LogicalName 01 00 OE 07 00 |Frequenz_Unit = 44 (Hz)
FF FF
ClassiD 3 ClassiD 3
ClassVersion 0 ClassVersion 0
Attribute: Atfribute:
- value - value: Frequenz

(unsigned&d)
- scaler_unit

- scaler_unit (scaler_unit_type)

: Frequenz_Scaler,

Frequenz_Unit
Attribute bewerten Wert = f(value, scaler_unit) Frequenz = 50 Hz

value = 5000

scaler = -2

unit = 44 (Hz)

Expected value = 50 £ 0,5 Hz
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* Testsuite: Messwerk - GRID + FNN-STB
« Ubergreifende TFS iMSys

» Schwellwerterkennung TAF10 und Steuersignal bei
Unter-/Uberschreitung

o bestanden @

nicht bestanden

Lastenhet Steuernoy
Funition;
it und kgng,
truktive
Venen 1y erimaie

Ao 2y

Ve
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Test it

[Bestanden] FT_MES_GRD_P_07_00111

Beschrejbung Es wird geprift, ob die Frequenz mit einer Messgenauigkeit von 1% ermittelt
wird. Lastpunkt: 50Hz, einphasige Versorgung auf L1.

Anforderungen FBZ_ 0265 > Lastenheft Basiszahler Funktion [Grid-Messwerk: Frequenz)

Vorbedingungen BEREIT_L123, BEREIT_TLS

Dauer 00:01:15:671

Zahlart +A mit RS, -A mit RS, -A chne RS, +Al-A, 40

Freigabestatus

Priifziel

Nachbedingungen

Kommentar

Konstruktion

Schnittstelle

Zahlart

Herstellererklarung

Ausflhrungsvariante

Nr. Priifschritt Aktionen Erwartete Ergebnisse Tatsachliche Ergebnisse

1 PowerSource PowerSource |4sst sich in den |PowerSource
(APPowerDeviceMark2) wird in |entsprechenden Zustand (APPowerDeviceMark2) wurde
den Zustand setzen. in den Zustand
Referenzspannung_ L1 Referenzspannung L1

versetzt: (Aufschaltung von -
100% Referenzspannung aLf
der Phase L1 )

versetzt (Aufschaltung ven -
100% Referenzspannung auf
der Phase L1}

2 Sekunden warten

2 Sekunden gewartet

Broadcast 1 ausfihren, bis
sich ein Zahler meldet. .

Broadcast 1 wird ausgefihrt.
Zahler bekommt neus HDLC
Adresse.

Broadcast 1 wird ausgefQhrt.
Broadcast 1 wurde ausgefihrt.
1 Zahler gefunden.

Testsuite: Messwerk - GRID + FNN-STB

Unterstltzung durch die Anlage/Software

Testfall wird automatisch durchgefiihrt

Mit Ausnahmen

* Bsp. mechanische Manipulation

bestanden
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Roll’ it

Zwei Ziele vom Gesetz zum Neustart der Energiewende (GNDEW):

1. Rechtssicherheit fiir Verbraucher und Stromnetzbetreiber

Welche MaBnahmen sind erlaubt, um Niederspannungsverteilnetze im Bedarfsfall zu stabilisieren

2. Anreiz fiir Nutzer schaffen

Er bietet Betreibern relevanter Verbrauchsanlagen einen monetaren Anreiz, ihr Stromverbrauchsmuster

so zu gestalten, dass die Wahrscheinlichkeit einer Drosselung des Verbrauches sehr gering ist

Thuringer Mess-
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Roll’ it

Ubersicht Pflichtrolloutquoten Letztverbraucher # aktualisierte Fassung des MsbG vom 25.02.2025

Bestandsanlagen

6.000-- 100000 v, |

§14a-Anlagen

Neuanlagen

6.000 - 100000 k. D I D

§14a-Anlagen
Bestandsanlagen

Neuanlagen

> 100,000 kWh [ > e

Rolloutquoten intelligenter Messsysteme gemal MsbG Quelle: Arvato Systems GmbH

Thiringer Mess-
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Roll’

Ubersicht PfIichtroIIoutquoten Anlagenbetreiber

Bestandsanlagen

i __

Neuanlagen

00w s i 5 [ et o o 28 | % e 5 >

Bestandsanlagen

Neuanlagen

T rmmniony [

Rolloutquoten intelligenter Messsysteme gemal3 MsbG Quelle: Arvato Systems GmbH

Thiringer Mess-
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Roll’ it

Steuerbarkeitscheck §12 EnWG (Fristen und Mengen)

30.09.2026

Testschaltung mit SE angeschlossenen EEG-Anlagen und Speicher, die vor dem 01.05.2026 angeschlossen wurden

30.09.2027

Testschaltung mit SE angeschlossenen EEG-Anlagen und Speicher, die vor dem 01.05.2027 angeschlossen wurden

31.12.2027

§9 EEG miussen alle EEG-Anlagen mit einer Testschaltung getestet werden oder auf 60 % der Wirkleistung reduziert
werden; Pdnalen drohen ab 01.01.2028 in H6he von 100 €/Anlage

Quelle: Horizonte vom 22. Mai 25 — Solarspitzengesetzt 2025: Steuerbarkeitscheck & Redispatch 2.0

Thuringer Mess-
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Roll’ it

Funkempfang SMGw ®

* Viele Probleme, vor allem mit dem Netzempfang — Abbruchquote ca. 33%
* Bisher Einbau bis -105 dBm — ab 2026 Einbau bis -115 dBm
Probleme mit dem CLS-Kanal werden kommen — Ubertragung in Echtzeit

« Ausfall der Elektronik (Netzteil, Empfanger, Mikrorechner) - Warmeprobleme

Alternative Kommunikationswege

PowerlLine

LAN / WLAN

LTE450

94% Erfolgsquote

(Gastzugang/HotSpots)

1 XXXI. VDE Zahlerfachtagung, 24.09. und 25.09.2025

Altern. Funk

(Lorawan/MIOTY/
Low Power LTE)

Thiringer Mess-
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Roll’ it

Signal [dBm)]
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Quelle: Theben Smart Energy GmbH FETi
Thuringer Mess-
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Roll’ it

Zahlen aus dem Rollout

In Deutschland wissen 60 Prozent der Menschen nicht, was ein Smart Meter ist.
Rund 40 Prozent kann mit dynamischen Stromtarifen nichts anfangen.
Nur rund 10% der E-Auto-Haushalte haben ein intelligentes Messsystem.

Der Anteil der intelligenten Messsysteme im Verhaltnis zur Gesamtzahl aller Messlokationen (54,7 Mio.) liegt bei 2,80 %.

Ca. 50% aller Messstellen sind mit einer mMe ausgerustet.

Thuringer Mess-
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Industrie — LTE-Router TEN Steuertableau

Prove it”

Ist-Zustand

Robotron
BDEW WEB-API-Service

(ad-hoc-Steuerung)

DC Speicher

Switch
Netzwerkkabel EEBus CLS
CLS1 - CLS4
Steuerungs-
einrichtung 1 SMGw 1
Netzwerkkabel EEBus
Netzwerkkabel EEBus CLs
r———
CLS1
Steuerungs-
einrichtung 2 SMGw 2
AC Speicher — EMS
®
wunos
Modbus RTU N F ,ﬁw
i -
_— — Thuringer Mess-
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Prove it”

2022-07ASS012 94,86 KWp | 11.08.2025 Test vom 11.08.2025
Gut zu erkennen sind
die jeweiligen

60.00kW Steuereingriffe

50.00 kw

U
b
=
o
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o |
o]
O
b
o

30.00 kw

10.00 kW

ow

00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:(

Thuringer Mess-
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Prove it”
Steuerbefehl TEN-Tableau- auf 1KW abregeln

Sende Zufallswerte alle ‘ Minuten

IP-Adresse Pilot: 172.24.50.12

Port 8087

Lokations-ID  SISSYPVALWCLS2

max. Power = 1

Zeit von 22.09.2025 12:43

Zeit bis TT.mm.jjjj 00:00

Sende Zufallswerte alle | 1 | Minuten

< Request

http://172.24.50.12:8087/steuerbefehl/konfiguration/?
locationld=SISSYPVALWCLS28&commandControl={
"maximumPowerValue": “1", "executionTimeFrom":
"2025-09-22T710:43:00.000Z"}

Response

©)

®

Steuerbefehl Initialzustand

Sende Request

XXXI. VDE Zahlerfachtagung, 24.09. und 25.09.2025
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Prove it”
Ereignisprotokoll Robotron WR 2 auf 1 KW abgeregelt

Erstellt is in the last 1 days

0 Anlage Anlagensegment
SISSYPVALWCLS2 ¥ Anlage
Langewiesen
WR 2

1,0 kW

S

PV-Generator

X
Auftragsart Steuersystem Erstelit
Schaltauftrag BDEW-Web- 22.09.2025
DsoDCmd API-Pilot 13:43:54.123000

ul Wechselrichter2 @ Einspeisen

Momentanwerte

XXXI. VDE Zahlerfachtagung, 24.09. und 25.09.2025

Bearbeitet |- Abgeschlossen Ergebnis
22 09.2025 22092025 v
13:43:54.123000 13:43:56.261785
944 W

Irich e
Wechselrichter
Thuringer Mess-
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Prove it”
WR 2 auf 100% liber TEN Tableau

Sende Zufallswerte alle l?' Minuten Sende Zufallswerte alle ‘ 1 ‘ Minuten
IP-Adresse  Pilot: 172.24.50.12 v Request .
http://172.24.50.12:8087/steuerbefehl/initialZustand/?
Port 8087

locationld=SISSYPVALWCLS2&commandRegular={

Lokations-ID  SISSYPVALWCLS? "executionTimeFrom": "2025-09-22710:43:00.000Z"}

Response

max. Power maximumPowerValue
statusCode: 202

Zeit von 22.09.2025 12:43 ® transactionID: 60b75ef0-97aa-11f0-93f8-
36460ef1593

Zeit bis TT.mm jjj 00:00 ®©

Steuerbefehl Initialzustand

Sende Request

Thiringer Mess-
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Prove it”
Robotron Ereignisprotokoll Freigabe 100%

Erstellt is in the last 1 days

0 Anlage Anlagensegment
SISSYPVALWCLS2 |V Anlage
Langewiesen
WR 2

1,7 kW
PV-Generator

X
Auftragsart Steuersystem Erstellt
Freigabe BDEW-Web- 22.09.2025
DsoDCmd API-Pilot 13:50:47.136000

u' Wechselrichter2 @ Einspeisen

Momentanwerte

XXXI. VDE Zahlerfachtagung, 24.09. und 25.09.2025

Bearbeitet | =

22.09.2025
13:50:47.136000

1,6 kW
Wechselrichter

Abgeschlossen Ergebnis [
22.09.2025
13:50:48 432531 v
N
Thuringer Mess-

und Z3hlerwesen
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Vielen Dank fir Ihre Aufmerksamkeit!

TMZ Thiiringer Mess- und Zahlerwesen Service GmbH
Standort Erfurt
Schwerborner StraBe 30

99087 Erfurt

vertrieb@tmz-gmbh.de
www.tmz-gmbh.de

Thuringer Mess-
und Zahlerwesen



