
Simon Widrinna, VDE FNN

XXXI. Zähler-Fachtagung

Oberhof, 24. September 2025

Steuerung über iMSys in Fokus 

auf die Umsetzung beim MSB



Die BNetzA stellt mit ihrer Festlegung zur Ausgestaltung von 

§ 14a EnWG die Weichen für die zukünftige Steuerung über iMSys

Kernpunkte der Festlegung vom 27.11.2023: BK6-22-300

▪ Teilnahmeverpflichtung für private Ladepunkte, Wärmepumpen, Klimaanlagen (Raumkühlung), 

Stromspeicher (nur in Richtung Strombezug)

▪ Relevant ist der netzwirksame Leistungsbezug 

→ keine Berücksichtigung des klassischen Haushaltsverbrauchs

▪ Mindestbezugsleistung einer SteuVE von 4,2 kW, 

Anwendung von Gleichzeitigkeitsfaktoren bei mehreren SteuVE

▪ Voraussetzung: Gefährdung oder Störung der Sicherheit oder Zuverlässigkeit seines Netzes 

muss vorliegen → Basis ist Netzzustandsermittlung

▪ „Präventive“ (statische) Steuerung bis zum 31.12.2028 möglich

▪ Ausgestaltung technischer Details durch die Branche bis zum 1.10.2024/1.1.2025

▪ Inkrafttreten: 1. Januar 2024

Der regulatorische Rahmen
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Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
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Die netzorientierte Steuerung besteht maßgeblich aus 5 Prozessschritten

1)

Vorprozesse der 

Steuerung

2)

Netzzustands-

ermittlung beim VNB

3)

Aussendung 

Steuerbefehl inkl. 

Umsetzung in der 

SteuVE / dem EMS

4)

Rücknahme der 

Steuerungsmaßnahme

5)

Dokumentations-, 

Melde- und 

Informationspflichten

Vorprozesse

1. Einbau von iMSys& STB

2. Korrekter Parametersatz

3. Steuerungskonzepte

4. Inbetriebnahmeprozess einer STB

5. Bestellung der Konfiguration

24.09.2025



FNN Hinweis gerade verabschiedet

Veröffentlichung in Kürze

Hinweis verdeutlicht:

▪ die Funktionsweise,

▪ die Zusammenhänge 

▪ Wirkungen der Parameter

▪ die Möglichkeiten für Steuerungsanwendungen

Einbau, Konfiguration und Inbetriebnahme einer Steuerbox
1) Hardware: Parametrierung
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Einbau, Konfiguration und Inbetriebnahme einer Steuerbox
1) Hardware: Steuerungskonzepte
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Einbau, Konfiguration und Inbetriebnahme einer Steuerbox
1) Hardware: Inbetriebnahmeprozess
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Die technischen Grundlagen zur Steuerung
1) Hardware: Steuerbox
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Lastenheft SMGW

Version 1.0

Lastenheft FNN Steuerbox
Version 1.0

Lastenheft SMGWVersion 1.4

Lastenheft SMGW

Version 1.4

FNN-HinweisSteuerbox-Administrator

FNN-Hinweis

Steuerbox-Administrator

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Für FNN-Mitglieder kostenlos:

▪ Mit der Version 1.5 des Lastenhefts Steuerbox wird die Vorversion des 

Lastenheftes an die aktuellen, geänderten Rahmenbedingungen nach 

Inkrafttreten der technischen Richtlinie BSI-TR-03109-5 angepasst. 

▪ Für dieses Lastenheft stehen Herstellern und Anwendern 

Testfallspezifikationen zur Verfügung, mit denen sie die ordnungsgemäße 

Funktion ihrer Steuerboxen überprüfen können.

2026

Testfallspezifikation 

Steuerbox, Version 1.0

Lastenheft FNN Steuerbox
Version 1.5

Testfallspezifikation 

Steuerbox, Version 1.1

FNN Hinweis

Steuerungs-Administrator

https://www.vde-verlag.de/buecher/636349/lastenheft-smart-meter-gateway.html
https://www.vde-verlag.de/buecher/636406/steuerbox-administrator.html
https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/neues-erweitertes-lastenheft-steuerbox-1-5-
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Die Umsetzung bei netzorientierter Steuerung
1) Bestellung der Konfiguration

Netzzustands

-ermittlung

Netzführung

SMGW
Stamm-

daten-

system

GWA

Steuerbox-

Administrator
Bestellung 

Steuererlaubnis

Bestellprozess 

(EDIFACT, AS4)

MaKo-

führendes 

System

MaKo-

führendes 

System
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MSBVNB

Systemarchitektur zum kurzfristigen Steuern über iMSys

Bestellung 

Netzzustandsdaten



Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
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Die netzorientierte Steuerung besteht maßgeblich aus 5 Prozessschritten

2)

Netzzustands-

ermittlung beim VNB

3)

Aussendung 

Steuerbefehl inkl. 

Umsetzung in der 

SteuVE / dem EMS

4)

Rücknahme der 

Steuerungsmaßnahme

1)

Vorprozesse der 

Steuerung

5)

Dokumentations-, 

Melde- und 

Informationspflichten



2) Bestimmung des Netzzustandes

9

Auf Basis der Netzzustandsermittlung entscheidet der VNB über die Notwendigkeit 

einer Steuerungsmaßnahme
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A)

Abruf von Messdaten, 

z.B. aus iMSys oder 

ONS

B)

Berechnung des 

Netzzustandes

April 2025: 

FNN Hinweis „Standardisiertes Vorgehen für die Durchführung der 

Netzzustandsermittlung auf Basis von Echtzeit-Messwerten“

Bundeseinheitliche Empfehlung zu Tenorziffer 2e

▪ Definiert Anforderungen bzgl. einer Netzzustandsermittlung als 

Nachweis der objektiven Erforderlichkeit einer Maßnahme

C)

Entscheidung über 

Steuerbefehl

D) 

Ermittlung der 

Höhe des 

Steuerbefehls

Oktober 2024

FNN Hinweis zur Definition der technischen Parameter zur Annahme einer Gefährdung oder 

Störung (VDE FNN Empfehlung für Tenorziffer 2 c)

https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/netzorientierte-steuerung-standardisiert---jetzt-geht-es-an-die-umsetzung
https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/netzorientierte-steuerung-standardisiert---jetzt-geht-es-an-die-umsetzung
https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/netzorientierte-steuerung-standardisiert---jetzt-geht-es-an-die-umsetzung
https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/netzorientierte-steuerung-standardisiert---jetzt-geht-es-an-die-umsetzung
https://www.vde.com/resource/blob/2307816/139e12e4d9a81de710eb79ea3db6e44f/vde-fnn-impuls-gefaehrdung-download-data.pdf
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Die Umsetzung bei netzorientierter Steuerung
2) Netzzustandsermittlung beim VNB

Netzzustands

-ermittlung

Netzführung

SMGW

Basis-

zähler

Stamm-

daten-

system

GWA

Steuerbox-

Administrator

TAF 10

Bestellprozess 

(EDIFACT, AS4)
Austausch Messwerte/ 

Netzdaten 

MaKo-

führendes 

System

MaKo-

führendes 

System

Messwert-

ent-

schlüsselung
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Mitteilung des 

Netzzustandes

MSBVNB

Systemarchitektur zum kurzfristigen Steuern über iMSys

Ortsnetz-

station



Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
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Die netzorientierte Steuerung besteht maßgeblich aus 5 Prozessschritten

2)

Netzzustands-

ermittlung beim VNB

3)

Aussendung 

Steuerbefehl inkl. 

Umsetzung in der 

SteuVE / dem EMS

4)

Rücknahme der 

Steuerungsmaßnahme

5)

Dokumentations-, 

Melde- und 

Informationspflichten

1)

Vorprozesse der 

Steuerung
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Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
3) Aussendung Steuerbefehl inkl. Umsetzung in der SteuVE / dem EMS

Netzzustands

-ermittlung

Netzführung

SMGW

Basis-

zähler

Steuerbox

Stamm-

daten-

system

GWA

Steuerbox-

Administrator

TAF 10

Bestellung 

Steuererlaubnis

Bestellprozess Austausch Messwerte / 

Netzdaten 

MaKo-

führendes 

System

Ad-hoc-Steuerbefehl

Ad-hoc-Webservice

MaKo-

führendes 

System

Messwert-

ent-

schlüsselung

EMS

SteuVE

API 

Webdienst

Mitteilung des 

Engpasses

KundeMSBVNB

Systemarchitektur zum Steuern über iMSys – kurzfristig

Engpass wird über 

Messdaten festgestellt

Bestellung 

Netzzustandsdaten
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▪ FNN Lastenheft Steuerbox, Version 1.5 als Grundlage

▪ Identische Anbindung von SteuVE und EMS

▪ Anbindung per Relais und per digitaler Schnittstelle 

möglich

Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
3) Aussendung Steuerbefehl inkl. Umsetzung in der SteuVE / dem EMS
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SMGW

Basis-

zähler

Steuerbox

EMS

SteuVE

KundeMSB

Interoperable Schnittstelle zwischen STB und SteuVE als Erfolgsfaktor

September 2025: 

Aktualisierung des Lastenheft Steuerbox mit BSI TR-03109-5

             

                    
                       

                                           

                     

                       
                                  

                                           

                      

                    

      

                      

                    



Standardisierte interoperable Schnittstelle ist zentral für Steuerung

Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
3) Aussendung Steuerbefehl inkl. Umsetzung in der SteuVE / dem EMS
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März 2025

VDE FNN Hinweis „Anforderungen an die technische Ausgestaltung der physikalischen 

und logischen Schnittstelle der Steuerungseinrichtung zum Anschluss und zur 

Übermittlung des Steuerbefehls an eine SteuVE oder ein EMS“

Bundeseinheitliche Empfehlung zu Tenorziffer 2a

▪ Definiert die Anforderungen an die Ausprägung der Schnittstelle 

von steuerbaren Einrichtungen für die Anbindung an die 

Steuerungseinrichtung

https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/vde-fnn-empfehlungen-foerdern-die-massengeschaeftstaugliche-umsetzung-der-netzorientierten-steuerung
https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/vde-fnn-empfehlungen-foerdern-die-massengeschaeftstaugliche-umsetzung-der-netzorientierten-steuerung
https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/vde-fnn-empfehlungen-foerdern-die-massengeschaeftstaugliche-umsetzung-der-netzorientierten-steuerung


Standardisierte Schnittstellen im Gesamtprozess als Grundlage für Interoperabilität und 

Massentauglichkeit

Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
3) Aussendung Steuerbefehl inkl. Umsetzung in der SteuVE / dem EMS
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Markt-

kommunikation

TLS-Proxy

Mindeststandard im Format EEBus

Kunde

Verteilnetzbetreiber Messstellenbetreiber Lieferant

Smart Meter Gateway

Steuerbox

Relais digital

Übersetzer

z. B. Modbus, 

TCP, CAN-Bus

Schnittstellen-

standards

GPKE, WiM, 

RESTful 

Webservice

IEC 61850

BSI TR-03109-5

VDE-AR-E 2829-6-1 *

* Nur LPC, LPP, MPC, MGCP

Energie-Management-System



Digitale Schnittstelle als Zielbild

Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
3) Aussendung Steuerbefehl inkl. Umsetzung in der SteuVE / dem EMS
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Markt-

kommunikation

TLS-Proxy

Mindeststandard im Format EEBus

Kunde

Verteilnetzbetreiber Messstellenbetreiber Lieferant

Smart Meter Gateway

Steuerbox

Relais digital

Übersetzer

z. B. Modbus, 

TCP, CAN-Bus

Schnittstellen-

standards

GPKE, WiM, 

RESTful 

Webservice

IEC 61850

BSI TR-03109-5

VDE-AR-E 2829-6-1 *

* Nur LPC, LPP, MPC, MGCP

Energie-Management-System

Empfehlung für digital, weil:

▪ Bidirektionale Kommunikation

▪ Verlässlichkeit der 

Informationsübertragung

▪ Zahlreiche 

Anwendungsmöglichkeiten

▪ Langfristige Nutzbarkeit der 

Schnittstelle

Festlegung Mindeststandard 

EEBUS (basierend auf Lastenheft 

Steuerbox & VDE-AR-E-2829-6-1)



Energie-Management-System

Relaisnutzung als Übergangslösung

Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
3) Aussendung Steuerbefehl inkl. Umsetzung in der SteuVE / dem EMS
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Markt-

kommunikation

TLS-Proxy

Mindeststandard im Format EEBus

Kunde

Verteilnetzbetreiber Messstellenbetreiber Lieferant

Smart Meter Gateway

Steuerbox

Relais digital

Übersetzer

z. B. Modbus, 

TCP, CAN-Bus

Schnittstellen-

standards

GPKE, WiM, 

RESTful 

Webservice

IEC 61850

BSI TR-03109-5

VDE-AR-E 2829-6-1 *

* Nur LPC, LPP, MPC, MGCP

  

   

   

   

         

   

  

 

  

  

  

Grundsteuerkonzept



▪ Grundvoraussetzung aus Sicht VDE FNN:

identische Schnittstellen zu Marktpartnern und Kunde

▪ MSB-interne Prozesse werden derzeit von VDE FNN 

spezifiziert

▪ Weiterentwicklung vom Steuerbox-Admin zum 

Steuerungs-Admin

Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
3) Aussendung Steuerbefehl inkl. Umsetzung in der SteuVE / dem EMS
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SMGW

Basis-

zähler

Steuerbox

EMS

SteuVE

KundeMSB

Zukünftig könnte Steuerung mit Nachweisführung direkt aus dem SMGW erfolgen

Steuerungs

Administrator 

System 

(ST-A)

Gateway 

Administrator 

System

(GWA)

API-

Webservice

MaKo

MSB-interne Prozesse/Technik im Fokus

Kunden-

schnittstelle



Der Steuerbox-Administrator als zentrale Funktion des MSB

Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
3) Aussendung Steuerbefehl inkl. Umsetzung in der SteuVE / dem EMS
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März 2024: 

VDE FNN Hinweis „Steuerbox-Administrator“ 

Zeitkritische Aufgaben

▪ API Webdienst

▪ Zertifikatsverwaltung

▪ Stakeholdermanagement

▪ Berechtigungsprüfung

▪ Auslösen der CLS-Verbindung über 

den GWA

▪ Zeitsynchronisation

▪ Protokollierung

▪ Formatumwandlung in die Sprache 

der Steuerbox (IEC 61850)

Zeitunkritische Aufgaben

▪ Geräteverwaltung

▪ Konfigurationen

▪ Profile

▪ Firmware-Update

▪ Schnittstellenmanagement

▪ Inbetriebnahme

▪ Störungsmanagement

▪ Wechselprozesse

▪ Fahrplanmanagement

▪ Zertifikatsmanagement

     

https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/00-2024-05-02-stb-a-hinweis
https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/00-2024-05-02-stb-a-hinweis
https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/00-2024-05-02-stb-a-hinweis
https://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/00-2024-05-02-stb-a-hinweis


Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
3) Aussendung Steuerbefehl inkl. Umsetzung in der SteuVE / dem EMS
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Systembausteine und Steuerungsmöglichkeiten im Überblick



Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung

Die netzorientierte Steuerung besteht maßgeblich aus 5 Prozessschritten

2)

Netzzustands-

ermittlung beim VNB

3)

Aussendung 

Steuerbefehl inkl. 

Umsetzung in der 

SteuVE / dem EMS

4)

Rücknahme der 

Steuerungsmaßnahme

1)

Vorprozesse der 

Steuerung

5)

Dokumentations-, 

Melde- und 

Informationspflichten
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5)

Dokumentations-, 

Melde- und 

Informationspflichten

Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
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Die netzorientierte Steuerung besteht maßgeblich aus 5 Prozessschritten

2)

Netzzustands-

ermittlung beim VNB

3)

Aussendung 

Steuerbefehl inkl. 

Umsetzung in der 

SteuVE / dem EMS

4)

Rücknahme der 

Steuerungsmaßnahme

1)

Vorprozesse der 

Steuerung



Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung
4) Rücknahme der Steuerungsmaßnahme

Netzzustands

-ermittlung

Netzführung

SMGW

Basis-

zähler

Steuerbox

Stamm-

daten-

system

GWA

Steuerbox-

Administrator

TAF 10

Bestellung 

Steuererlaubnis

Bestellprozess Austausch Messwerte / 

Netzdaten 

MaKo-

führendes 

System

Rücknahme des 

Ad-hoc-Steuerbefehl

Ad-hoc-Webservice

MaKo-

führendes 

System

Messwert-

ent-

schlüsselung

EMS

SteuVE

API 

Webdienst

Mitteilung, dass 

kein Engpass mehr 

vorliegt

KundeMSBVNB

Systemarchitektur zum Steuern über iMSys – kurzfristig

Überprüfung, ob Engpass 

weiterhin vorliegt auf Basis 

der Messwerte + 

vorherrschender 

Steuersignale

Bestellung 

Netzzustandsdaten
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Die Umsetzung der netzorientierten Steuerung

Die netzorientierte Steuerung besteht maßgeblich aus 5 Prozessschritten

2)

Netzzustands-

ermittlung beim VNB

3)

Aussendung 

Steuerbefehl inkl. 

Umsetzung in der 

SteuVE / dem EMS

4)

Rücknahme der 

Steuerungsmaßnahme

5)

Dokumentations-, 

Melde- und 

Informationspflichten

1)

Bestellung von 

Konfigurationen zur 

Steuerung

24.09.2025 © Forum Netztechnik/Netzbetrieb im VDE 24



6. November 2925 09:00-15:00 Uhr

Agenda

▪ Überblick über die notwendigen Grundlagen zur 

Steuerung

▪ Steuerungs-Administrator

▪ Inbetriebnahmeprozess

▪ VDE FNN Steuerungskonzepte

▪ Parametrierung und Betrieb einer FNN Steuerbox

Anmeldung für 

▪FNN Mitglieder: fnn@vde.com

▪Nicht Mitglieder über diesen Link

VDE FNN Infotag Schlüsselrolle MSB
Steuerung verstehen, gestalten und umsetzen
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mailto:fnn@vde.com
https://event-registration.vde.com/Prod/emc00/PublicSignIn.aspx?&aat=7a5276694a6b473444634746724533675a38326966685774647745772b413456563333324b333962416d493d


Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit!

FNN – wir entwickeln Netze weiter

Ihr Ansprechpartner

Vasilina Iankovskaia

Digitalisierung und Metering

Tel. +49 69 8306-985| Mobil +49 151 14611608

vasilina.iankovskaia@vde.com

Forum Netztechnik / Netzbetrieb im VDE (FNN)

Bismarckstraße 33 | D-10625 Berlin | Germany

mailto:vasilina.iankovskaia@vde.com
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