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JENBACHER LOSUNG DER INNIO GROUP — STROM, WARME, KALTE

KWKK

Jenbacher Motor

Absorbtions-Kaltemaschine KWK

JENBACHER
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ZUVERLASSIGE & EFFIZIENTE ENERGIEERZEUGUNG AM ODER

IN DER NAHE DES VERBRAUCHSORTS
Uberblick Jenbacher Motorenflotte

IE 'E
weltweit ausgeliefert 27'500+ 250 kW » 10,6 MW

ausgelieferte Motoren

~41 GW

Pipelinegas und erneuerbare Gase
Sondergasanwendungen
@ Energieerzeugung
1 3 . 000+ Llfrc:crjngir;ci::rr]te Erzeugung von Warme

Digital verbundene aktive | Kombinierte Erzeugung von Kalte,
Motoren (myplant) Warme und Strom

“Quellen: Stromverbrauch Privathaushalte nach Haushaltsgrofte, 2020, https://www.destatis.de/EN/Themes/Society-
Environment/Environment/Material-Energy-Flows/Tables/electricity-consumption-households.html;
DE Stromverbrauch pro Wohnsitz, 2018, https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-

J E N B AC H E R sector/households/electricity-consumption-dwelling.html; Anzahl Haushalte in Deutschland, 2019,

Vorteile

_.f Gesamtwirkungsgrad von 90 %
oder mehr

i

N Q© «

Langlebigkeit
65+ Jahre Erfahrung

Schnellstartfahigkeit

s
v

Kraftstoffflexibilitat

e

Life-Cycle-Service

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=Ifst hhnhtych&lang=de Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO
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READY FOR H, - JENBACHER PRODUKTPALETTE
Aktuell und zuklinftig verfigbare Produkte

Elektrische Leistung (kWel) A B C
Generatorleistung @ 50 Hz mit Pipelinegas betrieben H, im Pipelinegas Pipelinegas/H2-Motor Reiner H2-Motor
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 [...] 10.000 <5% <25% (Vol.)' 0-100 % (Vol.) 100 %
(Vol.) optional
Baureihe 9 J920 FleXtra [ v v 25% 2025+
Baureihe 6 DN J612 JB16 J620 U624 IV 60% 2025+

Baureihe 4 B 412 Ja16  J420

I 100%

C € L K«

v
Baureihe 3 [ J312 J316 U320 v 4
v

60% 2025+
Baureihe 2 | 208 60% 2025+
,Ready for H,"“ bedeutet, dass die Jenbacher Anlage grundsatzlich in Zukunft auf den Betrieb mit bis zu 100% Wasserstoff umgeristet
werden kann. Details wie Kosten und Zeitrahmen fir eine solche Umriistung kdnnen variieren und mussen individuell geklart werden.
J E N B AC H E R "Vorbehaltlich notwendiger Anpassungen fiir Zertifizierung der Brenngasbauteile - Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO
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STADTWERKE STRALSUND - SWS ENERGIE GMBH

Mehr als iKWK fiir noch mehr Effizienz

2x Jenbacher-KWK-Anlagen integriert mit
2x Ammoniak-Warmepumpen

3x kondensierende Abgaswarmetauscher
4x Warmespeicher

6,5 MW Power-to-Heat-System

Erhohte Warmeauskopplung mit effizienter und
wirtschaftlicher Losung

Nachhaltige Warme fur das Fernwarmenetz

'E @ m lt

2 xJ624 Leistung Bis zu 103,7 % 2023

Energiequelle: Elektrisch: 9 MW Gesamtwirkungsgrad Jahr der

Pipeline-Gas Thermisch: Inbetriebnahme
9,5 MW (KWK)

2,1 MW (Warmepumpe)

JENBACHER

E &M ﬁm;svemand

[ENERGIE 8 MANAGEMENT Kraft-Warme-Kopplung eV.
Blockheizkraftwerk des Jahres 2023

Q ist die KWK-Anlage

der SWS Energie GmbH

Stralsund

Deutschland

\piil 2023 von Energie & Management

: SWS Energie GmbH

Berlin, den 1. Dezember 2023

SRl s e <

Heidi Roider Claus-Heinrict h Stahl
Redakteurin Prasident Vizepraside
Erespe & Mamgemee o i Wt ‘(8

» Mit unserer neuen Energiezentrale in Stralsund geben wir und die INNIO-
Gruppe einen Impuls fiir die Energiewende. Wir gehen mit unserem
visiondren Denken liber die bestehenden gesetzlichen Vorgaben fiir BHKW's
hinaus und sehen unser innovatives KWK-System als Denkanstof$ fiir den
Gesetzgeber in der Zukunft.«

Ralf Bernhardt,
Geschaftsfiihrer SWS Energie

Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO

7



STADTWERKE BAD REICHENHALL

Zukunftsfahige Warmeversorgung mit innovativer, intelligent gesteuerter KWK

2x Jenbacher BHKW

2x Grundwasser-Warmepumpen
2x ,Power-to-Heat"“-Anlage

1x Photovoltaikanlage

3x grolRer Warmespeicher O
Ganzheitliche Optimierung des Anlagenparks mit der myplant &
Energiemanagement-Losung ]

Bad Reichenhall
Bedarfsgerechte, wirtschaftliche und nachhaltige Deutschland

Warmeerzeugung

Jahrlich 3.600 Tonnen CO,-Einsparung im Endausbau

»Mit unserer durch INNIO Technologie intelligent
gesteuerten iIKWK-Anlage sparen wir im Endausbau

—-— (‘\N I % Jahrlich 3.600 Tonnen CO, ein. Das entspricht den
. J E ® - - Emissionen von 3.000 VW Golf. Die verbleibende Menge

an CO,-Emissionen kompensieren wir durch zertifizierte

. Klimaschutzprojekte. Damit ist die von uns gelieferte
2 x J620 Leistung 2022 Grundwasser- PV- Energie - Wirme und Strom - klimaschonend.«
Energietrager: Elektrisch: 6,8 MW Inbetriebnahme Warmepumpe Anlage
Pipelinegas Thermisch: 6,4 MW Dominik Miihlbauer, Betriebsleiter der Sparte

Warmeversorgung bei den Stadtwerken Bad Reichenhall

J E N B AC H E R Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO 8



WAS IST DIE
HERAUS-
FORDERUNG?

JENBACHER




ZUNEHMENDE NUTZUNG VON VOLATILER ERNEUERBARER ENERGIE

~ 4 SMARD | Marktdaten visualisio X Jj sms o sgmmas ) " 5

- Betrachtungszeitraum: 01.01.—

« » 3 %5 smard.de/page/home,/marktdaten/787marketDataAttributes=3%7B"resolution™:"month”,“from":1 704063600000, "to™: 1735685995999, "modulelds %5 B 1004066, 1001226,1001225, 1004067, 1004068, 1001228, 1001223, 1004065,1004071,1004070,100... &, [C ] i 31 12 2024
. .
1] =, 1Nl 0 W o..d I9H = LA == WES e s LT - . = = sdo oA s oo Jlom moa, EVID Cm ool m [ 4l Backr

Syl pe— oy [ s | pwwy — EE-Erzeugung (Erneuerbare
Energien) kann Gber das Jahr
hinweg energetisch integral
problemlos mehr als 50 % zum
Gesamtaufkommen beitragen

Sie kiinnen weitere Datenkategorien im Menl hinzufigen und Konfigurationsmaglichkeiten (Filter und Skalierung etc) verwenden. Wit dem Zeitschieberegler unterhalb der Grafik knnen Sie den anzuzeigenden Zeitbereich korfortabel verschisben.

— Diese Aussage gilt nicht fur die

Betrachtung auf Tages- oder
Stundenbasis (siehe Abb. 1-3
und Abb. 5)

Alle Kntegorien entfernen

Stromerzeugung - Realisierte Erzeugung (1)

@ X

1 » Bomasse @ 1 Wasserkmft @ 3 @ Wind Offshore @ 4 & Wind Onshone i 5 Phatovottaik @ & @ Sonstige Erveverbare @& T 8 & Erurkohile o
3. " @ Steinkohle @ 10 Erdges 9@ 11.( @ Pumpspeicher @ 12 @ SonstigeKomenbionells @

Stromerzeugung - Prognastizierte Erzeugung Day-Ahesd (1) D w
1 2 @ PhotovoltaikundWind @@ 3 4 5

Stremvesbrauch - Reslisierter Stramverbrauch (D) @ X
10 @ Gessnt (Netelast) L 3

Stromvesbrauch - Prognastizierter Stromuerbrauch (7) & »

1.0 5 @ Gesamt [Netelast] @ 2

J E N B AC H E R Quelle: SMARD | SMARD - Market data

Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO 10
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ZUNEHMENDE NUTZUNG VON VOLATILER ERNEUERBARER ENERGIE

Land: Deutschland e 1202.2025 - 15.02.2025 Auflisung: Stunde ~

Sie kiinnen weitere Datenkategorien im Menii hinzufiigen und Konfigurationsméglichkeiten {Filter und Skalierung etc) verwenden. Mit dem Zeitschieberegler unterhalb der Grafik kiinnen Sie den anzuzeigenden Zeitbereich komfortabel verschieben.

12. Fab. 0B:00 16:00 0800 14. Fab. 0&:00

Stromerzeugung - Realisierte Erzeugung @

@ Biomasse @ 2 Wasserkraft

@ 3.1 @ Wind Offshore @ 4.1 - @ Wind Onshore @ 5 Photovaltaik @ 6.1 - @ Sonstige Emeuerbare @ 7.
a. @ Steinkohle @100 Erdgas @ 11 @ Pumpspeicher @ 12, @ Sonstige Konventionelle @
Stromverbrauch - Realisierter Stromverbrauch (D
1.0 - @ Gesamt(Metzlast) @ 2. 3.

Stromverbrauch - Prognostizierter Stromverbrauch @

1.0 - @ Gesamt (Metzlast) @

JENBACHER

Quelle: SMARD | SMARD - Market data

Strom- und Warmeerzeugung

Hilfe (3) Tabelle anzeigen [ Mehr
100Ts4.
50Tsd.
50Tzd.

=
=
E
40Tsd.
20Tsd.
0
16:00 2. fab 08:00 15:00
1. Miirz

Alle Kategorien entfernen

@ X
8. | - @ Braunkohle @
® [
@ X
mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO 11
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ZUNEHMENDE NUTZUNG VON VOLATILER ERNEUERBARER ENERGIE

Stromerzeugung - Realisierte Erzeugung @

@ Biomasse Wasserkraft

@ Sonstige Konventicnzlle

Stromerzeugung - Prognostizierte Erzeugung Day-Ahead G)
@ Photovoltaik und Wind

Stromverbrauch - Realisierter Stromverbrauch @

@ Gesamt (Matzlast)

JENBACHER

® Wind Offshore

® Wind Onshore

By KW e VT,

Photovoltaik @& Sonstige Erneuerbare

Quelle: SMARD | SMARD - Market data

@ Braunkohle

@ Steinkohle

Betrachtung des Erzeugungs-
und Lastgangs vom 11.02.—
o 21.02.2024

— Besonders am 15.-16.02.2025
zeigt sich:

— EE-Erzeugung reicht nicht
aus, um den Verbrauch zu
decken

— Ausnahme sind kurze PV-
Mittagsspitzen

Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO
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ZUNEHMENDE NUTZUNG VON VOLATILER ERNEUERBARER ENERGIE

Zeitraum: 11.02.—-21.02.2024,
Fokus auf 16:00-17:00 Uhr

— Wind + PV erzeugen 1,863 GW
c+------zeugung und -verbrauch in Deutschland Sk (von insgesamt 68,174 GW)

Froitag, 14. Februse 2025 16:00
Freitag, 14, Febnaar 2025 17:00

b — Hydrokapazitaten und Biomasse

®: Sonstige Konventionelle 1,084 MWh

¢ v o liefern ca. 6,5 GW

"~ Somige s — Differenz von ca. 60 GW wird
durch fossile Brennstoffe und
Stromimporte gedeckt

I =y Ess. T AN e T R T = e TE Fhe " d e BP P len M B ol f ede % oa o= £ AllBoc

®: Wind Onshore: 1169 MWh

». Wind Offshore. 45 MWh
Wasserkraft: 2144 MWH

»: Biomasse: 4466 MWh

Gezamt: 50.724 MWh

Pragnostizierts Erreugung Day-Ahead
#: Photovoltalk und Wind: 3.565 MWh

Prognestizerter Stromerbrauch
o Gesamt (Netzlast): 64623 MWh

[ e ——

M.Fab. 12:00 12.Fob 1200 13.Fa @ Gesamt (Netzlast): 60374 MWh ' 15 Fab 12:00 16. 7b 12100 17.Fab 12:00 18 Fab

Stromerzeugung - Rezlisierte Erzeugung @

® Biomasse Wasserkraft @ Wind Offshore ® Wind Onshore Photovoltaik ® Sonstige Ernauerbare @ Braunkohle @ Steinkohle Erdgas
® Pumpspeicher @ Sonstige Konventionelle
Stromerzeugung - Prognostizierte Erzeugung Day-Ahead @

@ Photovoltaik und Wind
Stromverbrauch - Realisierter Stromverbrauch @

® Gesamt (Netzlast)

J E N B AC H E R Quelle: SMARD | SMARD - Market data Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO 13
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Land: Deutschland

Sie kinnen weitere Datenkat

FREITAG, 14. FEBRUAR 2025 20:00 - FREITAG, 14. FEBRUAR 2025 21:00

Realisierte Erzeugung

.
.
- Erdgas: 17.816 MWh

- Steinkohle: 7.237 MWh

- Braunkohle: 10.701 MWh

- Sonstige Erneuerbare: 115 MWh
- Photovoltaik: 0 MWh

- Wind Onshore: 946 MWh

- Wind Offshore: 158 MWh

- Wasserkraft: 1.860 MWh

o

Sonstige Konventionelle: 1.274 MWh
Pumpspeicher: 1.326 MWh

Blomasse: 4.449 MWh

Gesamt: 45.881 MWh

Realisierter Stromverbrauch

Gesamt (Netzlast): 63.391 MWh

Prognostizierter Stromverbrauch

Gesamt (Netzlast): 61.855 MWh

Auflasung: Stunde

Mehr

Hilfe () Tabelle anzeigen 3

r und Skalierung etc) verwenden. Mit dem Zeitschieberegler unterhalb der Grafik kinnen Sie den anzuzeigenden Zeitbereich komfortabel verschieben.

Stromerzeugung - Realisierte Erzeugung @

1

9.

@ Biomasse

@ Steinkohle

Stromverbrauch - Realisierter Stromverbrauch @

1

@ Gesamt (Metzlast)

@ 2. Wasserkraft @ 3.
@ 100 Erdgas @ 11
@ 2 3.

Stromverbrauch - Prognostizierter Stromverbrauch @

1

@ Gesamt (Metzlast)

@ 2

JENBACHER

Wind Offshore

& Pumpspeicher

@ 4

& 12 @ Sonstige Konventionelle &

Quelle: SMARD | SMARD - Market data

@® Wind Onshere @ 5.

Photovoltaik

Alle Kategorien entfernen

@ X
Sonstige Erneuerbare @ 7. §.| ' @ Braunkochle @
@ @
@ X
Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO 14
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KWK TRANSFORMATION — BEISPIEL: BIOGAS UBERBAUUNG

Biogas-
Bei der Uberbauung wird die bisher Fermenter ) P
installierte Leistung einer Biogas-Anlage > Warme- :
vervielfacht ~ J Speicher Grundlast-Betrieb
Typ. Werte fiir die Uberbauung liegen _
bei4d...9 Blogas- < >
Speicher {

Die Laufzeit der Mcztoren wird z.B. 4-fach
entsprechend verkurzt

Uberbauung

Die Motoren werden nicht mehr in der
Grundlast mit ~ 8000 Bh/a gefahren
sondern fahren mit z.B. 1000 Bh/a im
Peaker-Betrieb bei Leistungsdefiziten im
Netz

Peaker-Betrieb

Die Gas- und Warme-Speicher mussen
entsprechend vergrofert werden

Durch die Uberbauung kénnen die aktuell
ca. 5GW eingespeiste Leistung vervielfacht
werden und einen wesentlichen Anteil der
notwendigen Peaker-Leistung erbringen

J E N B AC H E R Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO 16



JAHRESDAUERLINIE EINES BEISPIELHAFTEN WARMENETZES

[kw]
<00 Die Jahresdauerlinie
zeigt, wie viele Stunden im Jahr eine
bestimmte thermische Leistung benotigt
2.500 )
wird
o) K] . .
= WK~ T"an Konservative Auslegung auf die
& 2000 Storn, .. thermische Grundlast
.6 at/On
$ I KWKG-optimierte Auslegung
1500 . _—
§ B Zukunftsweisende strommarktorientierte
é Auslegung
o 1000
V=
b
500
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6.000 6500 7.000 7500 8000 8500

Stunden

J E N B AC H E R Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO 17



WIE VERANDERT
SICH DER EINSATZ ?

JENBACHER




KWK - GRUNDSATZLICHER AUFBAU

Abgas

ENERGIEVERBRAUCHER

N\
\ 4

Warme

N4

Energietrager

Wdarmetauscher

/N

N

J E N B AC H E R Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO



KWK — MIT SPEICHER UND SPITZENLASTKESSEL

Energietréger

Abgas

N
‘Q%‘
AN N\ I
7 = > 4
§ A
AN A\ 4
Puffer

/N

Spitzenkessel

Warme

A4

A\ 4

JENBACHER

/N

ENERGIEVERBRAUCHER

Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO
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KWKK - MIT SPEICHER, SPITZENLASTKESSEL UND ABSORPTIONS-KM

Energietréger

Abgas

JENBACHER

Y

Puffer

Spitzenkessel

'\J/ i

ENERGIEVERBRAUCHER

Absorptions-
kdltemaschine

(-

“ g

KUhlturm B

Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO
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KWK IN KOMBINATION MIT AUSGEWAHLTEN ANDEREN TECHNOLOGIEN

Warmepumpe

Integrierte Warmeplanung erforderte KWK + Warmepumpe KWK + Warmepumpe ;WK = Wé:(r_vlepumpehf
bestehende Synergiepotenziale zu (ungekoppett) (gekoppelt) A s?gf;,'(z:sp:,'t;e('xf:f) s
identifizieren und erschliel3en
> BHKW und Warmepumpe N _ o) — &) —

pump ¢ — nﬂ ! < s lﬂ—— Q e - ‘ﬂ— Q
KWK-Anlagen koénnen in Residuallast 8 E _L " E 9_ e 1 " g g — 1 .
den Betrieb der Warmepumpe o L ) ir | i g
unterstiitzen, wenn nicht genligend 5{\1‘555 SOk 5{\’1!‘5% Ok = - J =OF
Strom aus EE verfligbar ist N - S

Gesamitwirkungsgrad: bis 105%
[ I [

KWK-Anlagen unterstutzen die
Warmepumpe sobald die
AulRentemperatur einen bestimmten
Grenzwert unterschreitet

Kombination kann auch im
temperaturunabhangigen Betrieb, durch
die Verzahnung beider Technologien, in
internen Prozessen, erfolgen

BHKW BHIEW
My 0,42 M. 0,42

® Energietrager Strom " Warme Kalte

J E N B AC H E R Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO 22



KWK IN KOMBINATION MIT AUSGEWAHLTEN ANDEREN TECHNOLOGIEN

KWK + Wirmepumpe (ungekoppelt) Gesamtwirkungsgrad: bis 93,5%

Warmepumpe
COP: 3,5
ji\ - (S —
B )
- .. ={_I
B Energietrager Strom | Warme Kalte ‘i\“' l\

J E N B AC H E R -w ww Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO
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KWK IN KOMBINATION MIT AUSGEWAHLTEN ANDEREN TECHNOLOGIEN

KWK + Warmepumpe (gekoppelt) Gesamtwirkungsgrad: bis 105%

Q =
6o =

] Energietrager Strom || Warme Kalte

J E N B AC H E R Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO 24



KWK IN KOMBINATION MIT AUSGEWAHLTEN ANDEREN TECHNOLOGIEN

KWK + Warmepumpe + Absorptionskiltemaschine Gesamtwirkungsgrad: bis 108%
(gekoppelt) (AKM) , \
H2. -—
' a=
ﬁ ﬁ Z,: 0,72
w W @
=/ _ i ,
< )|
! |
S
b

I Energietrager Strom | Warme Kalte

J E N B AC H E R Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO
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KWK IN KOMBINATION MIT AUSGEWAHLTEN ANDEREN TECHNOLOGIEN

Warmespeicher

Erschliel3ung der flexibel steuerbaren Versorgung des Strom- und Warmesektors durch KWK-Anlagen beruht auf angepassten
Warmekonzepten - Warmespeicher, Dimensionierung, hdhere Spitzenlasten

Vorteile Kombination
BHKW mit Warmespeicher:

Entkopplung Warmeerzeugung von
Warmebedarf ermdglicht Minimierung der Fokus Grundlastabdeckung Fokus Residuallastabdeckung

Teillast und effizienteren Betrieb
[kW]4 [kw]

Geringerer Maschinenverschleild durch Pufferspeicherbeladung
Vermeidung von taktendem BHKW-Betrieb

»

Warmespitzen kdnnen durch
entsprechende Dimensionierung des
Warmespeichers ohne Spitzenlastkessel
abgedeckt werden

Pufferspeicherentladung

BHKW-Erzeugung

BHKW-Erzeugung

Kombination mehrerer Warmeerzeuger
lasst sich leichter realisieren

[h/a] [h/a]
Verbesserte lokale Integration von
erneuerbaren Warmeerzeugern

Dimensionierung, Einbindung und Steuerung auf das Gesamtsystem — entscheidend fur erfolgreiche Realisierung von Warmespeichern in BHKWs
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KWK ALS ZENTRALER SYSTEMBAUSTEIN IN EINER ZUNEHMEND KOMPLEXEN
ENERGIEVERSORGUNGSINFRASTRUKTUR
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24/7-STROMVERSORGUNG EINES RZ / NUTZUNG DER IT-ABWARME
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24/7-STROMVERSORGUNG EINES RZ / NUTZUNG DER IT-ABWARME

(1) Heat-exchanger
(2) HEATEN-High-Temp-Heat-Pump
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HEATBOOSTER - PROCESSES AND LIMITS

Cooling heat source (Waste heat)
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JENBACHER
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DISTRICT HEATING - DISTRICT HEATING

District Heating

JENBACHER

Case Highlights Values

COP 2.4
Thermal power output 28.4 MW,
Thermal power input 17.4 MW,
Working fluid R-1234zeE / R-1233zdE _ _ _
District Heating
25° C 130° C
— —
Water % Hot water
20° C 60° C
——
Water Hot water

5 x HBL16-W/W
2-Stage
Cascaded
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DISTRICT HEATING - DISTRICT HEATING

District Heating

JENBACHER

Case Highlights Values

COP 2.36
Thermal power output 9.85 MW,
Thermal power input 6.18 MW,,
Working fluid Propane/lsobutane o _
CO, savings 18,727 t/year District Heatmg
24° C 130° C
—) —_—
Water % Hot water
20° C 62° C
——
Water Hot water

6 x HBL4-W/W
2-Stage
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DATA CENTER - DISTRICT HEATING

Case Highlights Values

CcOoP 3.2
Thermal power output 6 MW,
Thermal power input 4.3 MW,
Electrical power input 1.9 MW, o _
Data Center Working fluid Isobutane / Propane District Heating
40° C 120° C
— —p
‘ Water Hot water
30°C 70° C
——
Water Hot water
5 x HBL4-W/W
1-Stage
Cascaded
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DISTRICT HEATING - INDUSTRIAL STEAM

District Heating

JENBACHER

Case Highlights Values

COP 3.8
Thermal power output 24.7 MW,,
Thermal power input 18.8 MW,,
Working fluid N-Butane
CO, savings 46,959 tyear Industrial customer
90° C 130° C
— —
Water § Steam
60° C 110° C
P
Water Condensate

4 x HBL16-W/S
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HANSEWERK NATUR - STAPELFELD

Spitzenwerte bei der Gesamteffizienz

High-Efficiency-Power-Generation-Projekt kombiniert Jenbacher 9
BHKW J920 FleXtra mit Ammoniak-Grolwarmepumpe

Hamburg
Versorgt rund 21.500 Haushalte mit Strom und mehr als 6.000 Deutschland

durchschnittliche norddeutsche Einfamilienhauser mit Warme
Wirkungsgrad von mehr als 95 %

GroRwarmepumpe kann die Warmeleistung des Kraftwerks um bis
zu 6,7 MW erhohen

Jahrliche Einsparung von rund 11.000 Tonnen CO,-Emissionen*

=l Y

1 xJ920 Leistung 2015 Ammoniak
Energietrager: Elektrisch: 9,5 MW Inbetriebnahme GroRBwarme-
Pipelinegas Thermisch: ~10 MW pumpe

E N B AC H E R * Im Vergleich mit der ungekoppelten
J Erzeugung von Strom und Warme Strom- und Warmeerzeugung mit KWK und WP | © Copyright 2025 INNIO 37



FLUGHAFEN KOLN/BONN

Steigerung der Energieeffizienz durch Trigeneration

Mit Pipeline-Gas betriebene Jenbacher CCHP-Anlage

Kombinierte Kalte-, Warme- und Stromerzeugung fir den o

Bedarf des Flughafens
e Q
Uber 300.000 Betriebsstunden seit Lieferung der ersten

Motoren Koln/Bonn

- . ) . . Deutschland
Uberschussige Energie — Kaltwasser fur Klimaanlagen

uber Absorptionskaltemaschine

'E @ m lt

3 xJ612 Leistung Bis zu 91,08 % 2017, 2020,
1 xJ624 Elektrisch: 9,9 MW  Gesamtwirkungsgrad 2021, 2022
Energiequelle: Thermisch: 10,7 MW Jahr der

Pipeline-Gas Inbetriebnahme
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BURGER.ENERGIE.NECKAR.ENZ (B.E.N.E.) GMBH & CO.

Jenbacher KWK-Technologie in Kombination mit Warmepumpen

Mit Pipelinegas betriebenes Jenbacher BHKW
Energieversorgung fur 11.000 Einwohner

Warmepumpe, Warmespeicher, Solaranlage und
50-kW-BHKW zur Eigenversorgung 9

Nahezu 100 % Versorgungssicherheit dank digitalem P
Energiemanagementsystem Méglingen

Deutschland

»Wir betreiben in Mdglingen ein ganz neues Wérmenetz.
Dabei haben wir uns fiir innovative Technologien
entschieden, mit denen wir sehr erfolgreich und

—-— @\‘ I umweltfreundlich Wérme fiir das Wérmenetz liefern. In
[ J l E ® - der Zukunft geht es nur noch um Energieeftizienz. Und
O dafiir eignet sich das Jenbacher BHKW in Kombination

mit Warmepumpentechnologie und Solaranlage

1 x J320 Leistung Biszu106,3% 2021 440 kW hervoragoone
Energietrager: Elektrisch: 999 kW Gesamtwirkungsgrad  Inbetriebnahme  Warmepumpenleistung
Pipelinegas Thermisch: 1.384 kW (mit Warmepumpe) Jiirgen Golz, techn. Geschéftsfiithrer der B.E.N.E. GmbH &

Co. KG
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http://www.innio.com/
https://twitter.com/INNIO_Group
https://www.linkedin.com/company/innio-group/
https://www.innio.com/en/trademarks

JENBACHER
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